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AEA 95403

1 Objeto, alcance y campo de aplicación

1.1 Objeto

Este documento reglamentario establece las condiciones mínimas que deben cumplir el diseño, proyecto,
ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas superiores a 1 kV en inmuebles (no destinadas
a la distribución pública de energía), para preservar la seguridad de las personas, bienes, animales
domésticos y de cría y asegurar el funcionamiento de acuerdo con el fin previsto.

1.2 Alcance

Abarca las instalaciones superiores a 1 kV de tensión nominal y hasta 36 kV (inclusive) en corriente alterna,
incluyendo la instalación de los equipamientos de maniobra, protección y medición, capacitores, reactores,
máquinas rotativas, convertidores estáticos, canalizaciones o electroductos en el inmueble dentro y fuera de
las áreas cerradas de operación eléctrica, las instalaciones de alimentación auxiliar o de control al servicio
de la instalación del equipamiento descripto, los edificios o cercados que formen parte de un área cerrada
de operación eléctrica y las instalaciones de transformación hasta los bornes de entrada del tablero principal
de la instalación de Baja Tensión, en adelante BT, a construir a partir de la puesta en vigencia del presente
documento normativo. En las ampliaciones de instalaciones existentes, alcanza plenamente las nuevas
instalaciones agregadas y a las existentes en lo que sea de posible aplicación. Las instalaciones en
ambientes clasificados con riesgo de explosión, y las partes de Media Tensión, en adelante MT, de
instalaciones de transformación de alta tensión a media tensión (AT/MT) deben cumplir adicionalmente
requerimientos establecidos por los documentos normativos específicos.

1.3 Campo de aplicación

Los requerimientos establecidos son considerados como postulados mínimos, debiendo considerarse,
cuando corresponda, los establecidos por los organismos competentes conforme al área en que se
desarrollen las instalaciones (autoridades nacionales, municipales, provinciales, Entes Reguladores, etc.).

Se aplica al sistema eléctrico de tensión superior a 1 kV y de hasta 36 kV de cualquier establecimiento de
utilización de energía eléctrica, sea industrial, agrícola, comercial, de acceso público y/o privado que
adquiere energía en ese nivel de tensión, y/o que utiliza ese nivel de tensión en parte de su sistema interno
de distribución.

2 Referencias normativas y reglamentarias

Los documentos que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta
Reglamentación. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin
fecha, se aplica la última edición del documento (incluyendo cualquier modificación de éste).

AEA 90079 (serie) - Reglamentación sobre Atmósferas Explosivas

AEA 90364 - Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles (en todas sus
Partes, Capítulos y Secciones)

AEA 90865-1 - Corrientes de Cortocircuito - Cálculo de los Efectos. Parte 1 - Definiciones y Métodos de
Cálculo

AEA 90909-0 - Corrientes de Cortocircuito en Sistemas Trifásicos de Corriente Alterna - Parte 0 - Cálculo de
las Corrientes

AEA 90909-1 - Corrientes de Cortocircuito en Sistemas Trifásicos de Corriente Alterna. Parte 1 - Informe
Técnico - Factores para el Cálculo

AEA ET 90479-1 - Efectos del paso de la corriente eléctrica por el cuerpo humano y por los animales
domésticos y de cría – Parte 1: Aspectos generales
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