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Páginas 9, 10 y 11 se modifican como sigue: 

Donde  dice Debe decir 

 
Página 9 

 

 𝑙𝑜𝑔 𝐼𝑎  = 0,00402 + 0,983 log  𝐼𝑘
"  
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𝐸 = 2,142 ⋅  106  ⋅  𝑉 ⋅  𝐼𝑘
"    

𝑡

𝐷2
  

 
Página 11 

 

 

𝐷𝐵  =   2,142 ⋅  106  ⋅ 𝑉 ⋅   𝐼𝑘
" ⋅     

𝑡

𝐸𝐵
     

 

 

Página 11: 

Donde dice:  

Los EPP para arco eléctrico, serán de acuerdo a las categorizaciones dispuestas en la tabla  
4.5 – C,   elementos que cumplan las normas IRAM correspondientes. 

Debe decir: 

Los Elementos de Protección Personal, deben ser elegidos en cumplimiento de IRAM 3904.  

 

 

 

Página 14 

Se agrega al pie de la tabla 4.5-C la siguiente nota: 

Nota: La tabla 4.5 - C hace referencia al método por ATPV según IEC 61482-1. 

 

- Ver tabla en página siguiente 
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Quedando la página 14 dispuesta de la siguiente forma: 

Tabla 4.5 - C - Categoría de EPP de acuerdo a los niveles de energía incidente 

Categoría Nivel de Energía 

0 < 5,02 J/cm
2    

 (< 1,2 cal/cm
2
)
 

1 < 16,73 J/cm
2  

 (< 4 cal/cm
2
 )

 

2 < 33,47 J/cm
2   

(< 8 cal/cm
2
 )

 

3 < 104,6 J/cm
2   

 (< 25 cal/cm
2
 )

 

4 
< 167,36 J/cm

2
  (< 40 cal/cm

2
 ) 

 

Nota: La tabla 4.5 - C hace referencia al método por ATPV según IEC 61482-1. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fin del Corrigendum 

 


