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CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO

CALCULO DE LOS EFECTOS

PARTE 1: DEFINICIONES Y METODOS DE CALCULO

CORRIGENDUM N°1
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Donde dice (Pag. 28) Reemplazar por
2.0 2,0
N N
N N
1.8 15 ~
Fam 0 75 . \
am as Vi O Vi \
N ~
N
™ N
N
1,0 N
0,02 0,05 0.1 0,2 0,5 1 2 5 10 1,0
/ ‘ 0,02 005 01 02 05 1 2 5 10
T —= Jam  fes
7o en , L .
Figura 5 - Factores VY V,s a utilizar en el caso Figura 5 - Factores V,ny V., a utilizar en el caso de
de recierre automatico trifasico recierre automatico trifasico

Donde dice (Pag. 34)

Reemplazar por

08

06

0.4

02

e e —— = s 1 e e
e ey
AT —T—1 171 el 1 0.8 AT —T—1 171 =T By
1 // 1 /// 11 L1 1 // 1 /// 11 L1
w=0 W 2475 oA 20 50_~T100472004" 500~ o=0 W 2475020 50_~T100472004" 500~
. 2 06 . 2
L P LA LT 117 ) i 1 1 LT 1 |
T L Tl 1 ALk |1 AT LH
/ I I 04 1 =
L1141 T T L LT w L~ T LT |1
/ﬁ”’g '//—"/‘_,—'" D 2 /;”— —////‘_ﬂ""
1| " e 1|
=11 e —,
0
10! 2 4 6 10 2 4 6 10" 2 4 6 10% 2 4 6 10° 10 2 4 6 10° 2 4 6 10" 2 4 6 10% 2 4 6
‘f —_— ‘f —_—

conductores flexibles

Figura 7 - Factor ¢ para la fuerza de traccion en
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