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Prefacio 

La Asociación Electrotécnica Argentina es una entidad sin fines de lucro creada en 1913 para fomentar el 

estudio y el desarrollo de todos los campos de la Electrotecnia. 

Entre sus propósitos se incluye el tratamiento, la edición y la puesta en vigencia de documentos técnicos 

vinculados a la electrotecnia, en particular los concernientes al proyecto, construcción, verificación y 

mantenimiento de instalaciones eléctricas y la certificación de instalaciones eléctricas y de personas; 

conforme a los principios del desarrollo sustentable, poniendo énfasis en la seguridad de las personas y los 

bienes, la preservación del medio ambiente y la conservación de recursos energéticos. 

Sus miembros son profesionales independientes y socios colectivos, integrados por entidades nacionales y 

provinciales, empresas privadas y públicas y universidades, todos ellos vinculados con la actividad del sector 

eléctrico, que forman la base societaria. 

La AEA, asociada con IRAM y a través del Comité Electrotécnico Argentino (CEA), forma parte de la 

International Electrotechnical Commission (IEC), fundada en 1906 con la misión de promover la cooperación 

internacional en todo lo referente a la normalización y actividades afines en el campo de la electrotecnología. 

Las actividades del CEA se desarrollan, desde su creación, en la sede de la AEA. 

Asimismo, la AEA es miembro de los organismos siguientes: 

· Conseil International des Grands Réseaux Électriques (CIGRÉ)

· Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM)

· Asociación para la Promoción de la Seguridad Eléctrica (APSE)

El presente documento fue aprobado por la Comisión Directiva en su sesión Nº1668 del 21 de mayo de 2025, 

entrando en vigencia a partir del 1 de septiembre de 2025. 
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Prólogo 

 

Históricamente, las empresas de servicios públicos gestionaban la red de transmisión y distribución desde el 

punto de vista de tener una producción central adaptada a las variaciones de la demanda, al flujo de energía 

descendente, al equilibrio de producción/consumo y con usuarios bastante pasivos. Los siguientes factores 

clave están impulsando el cambio en la red de distribución: 

 

- El creciente número de dispositivos electrónicos utilizados cada día y las crecientes 

necesidades resultantes (por ejemplo, carga de vehículos eléctricos) se traducen en un 

aumento estructural del consumo de electricidad; 

- La presión sobre el cambio climático se traduce en presión para reducir las emisiones de 

CO2; 

- De manera similar, el mercado eléctrico está cambiando rápidamente, principalmente debido 

a su desagregación y desregulación, así como el creciente número de fuentes de energía 

renovable intermitentes (globales y locales); 

- Las expectativas de los usuarios también están evolucionando como resultado de una 

creciente necesidad de mejor una mejor confiabilidad y calidad de las redes de distribución, 

la búsqueda de un mejor rendimiento económico y la necesidad de gestionar su energía de 

forma proactiva; 

- También se debe considerar la evolución tecnológica, teniendo en cuenta la accesibilidad a 

las tecnologías información y de la comunicación (TIC) y las nuevas soluciones emergentes 

del almacenamiento de energía. 

Todos los actores directamente involucrados en la generación, transmisión, distribución y consumo de 

electricidad tienen nuevas expectativas: 

- Los clientes quieren reducir los costos de energía eléctrica para cumplir con los objetivos 

medioambientales (energía renovable, eficiencia energética) y también beneficiarse de la 

calidad del suministro eléctrico; 

- Los proveedores quieren limitar la pérdida de clientes mediante la gestión de precios y 

servicios; 

- Los productores esperan maximizar el rendimiento de sus activos, optimizar sus inversiones 

y obtener beneficios del comercio de energía; 

- El agregador (revendedor) desea crear condiciones adecuadas para la aparición de nuevos 

mercados; 

- El operador del sistema de transmisión (OST) desea fortalecer la red de transmisión y cumplir 

con los objetivos de regulación (precio y nivel de servicios), mientras que el operador del 

sistema de distribución (OSD) desea cumplir con los objetivos de regulación (precio y nivel de 

servicios), reducir los costos mejorando la productividad (incluido el medidor) y tener una red 

flexible; 

- Finalmente, los gobiernos y los reguladores desean crear un mercado energético competitivo 

y sostenible. 

 

El objetivo de este documento es garantizar que la instalación eléctrica de baja tensión sea compatible con 

las formas actuales y futuras de suministrar de manera segura y funcional la energía eléctrica a los equipos 

de uso actual, ya sea que la energía eléctrica provenga del OSD o de generación local. Este documento no 

tiene la intención de influir en todas las partes interesadas de la industria de electricidad sobre cómo se debe 

vender y entregar la energía eléctrica. 
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SECCIÓN 82  

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE PROSUMIDORES EN BAJA TENSIÓN 

82.1   ALCANCE 

Los requisitos de esta Sección 82 de AEA 90364-8 se aplican a instalaciones eléctricas de baja tensión 

conectadas o no a una red de distribución capaz de operar: 

-  con fuentes de alimentación locales, y / o 

-  con unidades de almacenamiento locales, 

y que monitorea y controla la energía de las fuentes locales conectadas que la entregan a: 

- equipos eléctricos, y/o 

-  unidades de almacenamiento locales, y/o 

-  red de distribución. 

Estos tipos de instalaciones eléctricas se denominan Instalaciones Eléctricas de Prosumidores (PEI). 

Estos requisitos aplican a nuevas instalaciones y a modificaciones de instalaciones existentes. 

Este documento también proporciona requisitos para el correcto comportamiento y accionar de las PEI con el 

fin de obtener de manera eficiente operaciones sostenibles y seguras de las mismas cuando se integran en 

redes inteligentes. 

Nota 1:  Los requisitos de las fuentes eléctricas para servicios de seguridad se establecen en la cláusula 556.5 de AEA 90364-5 

(Edición 2006) y en la cláusula 718.35 de AEA 90364-7-718 (Edición 2018) 

La información relacionada con la interacción de la red para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico para 

la PEI conectada a la red se cubre en el anexo B. 

Este documento cubre los requisitos relacionados con la estabilidad de la PEI en isla o autónoma. 

Nota 2:  Esta Sección 82 de AEA 90364-8 está desarrollada acorde a los lineamientos de IEC 60364-8-82 (Edición 2022). 

82.2.  REFERENCIAS NORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS 

Los siguientes documentos de referencia son indispensables para la aplicación de este documento. 

Para referencias fechadas, sólo se aplica la edición citada. Para referencias sin fechas, se aplica la última 

edición del documento referido (incluyendo cualquier enmienda). 

 

AEA 90364 Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles (todas 

las partes, capítulos y secciones) 

  

IEC 60947-2 Low-voltage switchgear and controlgear – Part 2: Circuit-breakers 

 

IEC 62423 Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and without 

integral overcurrent protection for household and similar uses 

 

IEC TS 62749 Assessment of power quality – Characteristics of electricity supplied by public 

Networks 

 

IEC 61000-2-2 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-2: Environment - Compatibility levels 

for low-frequency conducted disturbances and signalling in public low-voltage power 

supply systems 

 

IEC 61557-12 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V 

DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 

12: Power metering and monitoring devices (PMD) 
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IEC 60038 IEC standard voltajes 

 

IEC TS 62786 Distributed energy resources connection with the grid 

 

IEC 62991 Particular requirements for source switching equipment (SSE) 

 

IEC 60050 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) 

 

IEEE 519 Standard for Harmonic Control in Electric Power Systems 

 

82.3  TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

A los efectos de este documento se aplican los términos y definiciones siguientes. 

82.3.1  Redes Eléctricas Inteligentes (REI) 

Sistemas eléctricos de potencia que utilizan intercambio de información, tecnologías de control, computación 

distribuida, sensores y actuadores asociados, para propósitos tales como: 

- integrar el comportamiento y las acciones de los usuarios de la red eléctrica y otras partes 

interesadas, 

- eficientizar el despacho sustentable, económico y seguro de los proveedores de electricidad. 

Es la conjunción de la red eléctrica tradicional con tecnologías modernas de la información y comunicación. 

Permite integrar datos provenientes de los distintos puntos de la cadena eléctrica, desde el generador hasta 

el usuario final, y transformarlos en información y acciones que lleven a una mejora en su gestión. Su objetivo 

es elevar la eficiencia, confiabilidad, sustentabilidad, calidad de servicio y producto para hacer frente a los 

nuevos desafíos de múltiples generadores diversos y estilos de consumo 

[FUENTE: IEC 60050-617:2011, 617-04-13, en inglés "smart grid" o "intelligent grid"] 

[FUENTE: AEA 92559-1, Sección 3.2.1, REI] 

82.3.2  Red de Distribución 

Red de energía eléctrica para la distribución desde y hacia los usuarios de la red para lo cual un Operador del 

Sistema de Distribución (OSD) es responsable. 

[FUENTE: IEC 62786: 2017, 3.5, en inglés "Distribution System Operator (DSO)"] 

82.3.3  Productor (de electricidad) 

Entidad o parte generadora de la energía eléctrica. 

[FUENTE: IEC 60050-617:2009, 617-02-01, en inglés "producer (of electricity)"] 

82.3.4   Consumidor (de electricidad) 

Entidad o parte que usa energía eléctrica para sus propias necesidades. 

82.3.5  Prosumidor (de electricidad) 

Entidad o parte que puede ser tanto productor como consumidor de energía eléctrica. 
 

[FUENTE: IEC 60050-617:2009, 617-02-16, en inglés "prosumer". Este término es la combinación de los términos "producer" y 

"consumer".] 

Nota: El término "prosumidor" es la combinación de los términos productor y consumidor. Algunas legislaciones definen a esta 

entidad como Usuario-Generador.  




